
REFLEX  
Szyba zespolona, przeźroczysta, 
przyciemniana, z delikatnym efektem 
lustrzanym.

DECORMAT  
Szyba zespolona, nieprzeźroczysta, 
matowa;

LUSTRO WENECKIE  
Szyba zespolona, przeźroczysta, mocno 
przyciemniona. Efekt Lustra weneckiego 
uzyskuje się dzięki różnicy oświetlenia. 
Aby uzyskać ten efekt, na zewnątrz 
budynku musi być większe natężenie 
światła niż wewnątrz.

DECORMAT L2 i L4
Szyba zespolona, nieprzeźroczysta, 
matowa z przeźroczystymi fragmen-
tami w kształcie pasków. 

LACOBEL
Szyba zespolona, od zewnątrz ramka 
z szyby czarnej, od wewnątrz ramka 
CZARNY MAT. Drzwi z przeszkleniem 
LACOBEL nie mogą być montowane 
w miejscach nasłonecznionych. 
Bezwzględnie wymagane jest stałe 
zacienienie całych drzwi.

UWAGA! 
W nocy efekt lustra weneckiego 
działa dokładnie w drugą stronę. 
Zalecane jest włączenie oświetlenia 
od strony zewnętrznej.

RAMKA INOX RAMKA LACOBEL

RAMKA CZARNY MAT RAMKA INOX

Rodzaje szyb i ramek

RODZAJE SZYB RODZAJE RAMEK

RAMKA PCV RAMKA LUSTRO WENECKIE
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Przeszklenia przedstawione na kolejnych 
stronach pokazane są po zewnętrznej 
stronie drzwi. Dla każdego przeszklenia 
po wewnętrznej stronie drzwi montowane 
są ramki wg tabeli obok.

RAMKA CZARNY MAT
RAMKA LACOBEL
RAMKA INOX
RAMKA LUSTRO WENECKIE
RAMKA PCV

RAMKA CZARNY MAT
RAMKA CZARNY MAT
RAMKA INOX
RAMKA INOX
RAMKA PCV (z widocznymi zaślepkami śrub mocujących)

strona drzwi 
ZEWNĘTRZNA

strona drzwi 
WEWNĘTRZNA
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