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MAGNUM 84K

drzwi zewnetrzne wejsciowe,
antywfamaniowo-przeciwpozarowe, akustyczne

84K antywtamaniowe, akustyczne

8 4K przeciwpozarowe, akustyczne,
\ antywlamaniowe
P.POZ.

e Dostepna kolorystyka oraz wzory ttoczen

dla drzwi MAGNUM 84K:

rooa
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GLADKIE GEADKIE GEADKIE

AKCESORIA DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH:

NOWOSC!

Z oscieznicg PM84

z 5 punktowym listwowym . .
zamkiem hakowym 3 1 O

Zawias Samozamykacz
samozamykajacy OUDE
3 Delta PREMIUM opcja do wyboru

opcja bez doptaty

oo

systemem 5-punktowego zamka hakowego

ORI
=

Uszczelka ) Wizjer FDV P.POZ.
peczniejaca P.POZ.

W STANDARDZIE

do oscieznicy P.POZ.

NOWOSC!

PROG OPADOWY
w standardzie

Bl Wypeinienie skrzydta: Panel akustyczny Delta WKW Cena za kompletne drzwi petne, z oscieznica, progiem i okuciami:
n Stalowa blacha ocynkowana gr. 0,7 mm, z laminatem PCV

; i ; ; PEENE
n Ramiak usztywniajacy z drewna klejonego (budowa drzwi str. 8) GLADKIE 80N/90E 3 4 5 0' 00 Letto

str. 38-51 Dostepne wzory przeszklen Cena zawiera wyposazenie obowiazkowe w drzwiach P.POZ.:
Ttoczenia niedostepne prég ALU/DREWNO, zawias samozamykajacy lub samozamykacz OUDE

str. 52-53 Aplikacje ozdobne INOX, CZARNY MAT

str. 31 Zalecenia montazowo-eksploatacyjne dla drzwi zewnetrznych PELNE 3 800 00
plosiacy A GLADKIE 80N/90E . netto
P.POZ.
Uwaga! Drzwi MAGNUM 84K nie moga by¢ skracane!

Ze wzgleddw technologicznych elementy skrzydta i oscieznicy Aby drzwi Delta MAGNUM 84K spetniaty wymagania P.POZ EI,60
danego koloru moga sie nieznacznie roznic. Nie jest to wada OBOWIAZKOWO musza by¢ wyposazone w prog drewniany i zawias

samozamykajacy Delta PREMIUM.

Aby drzwi Delta MAGNUM 84K spetnialy wymagania certyfikatu E |260
32 1488-CPR-0800/W nie moga by¢ dokonywane w nich zadne zmiany.

i nie moze stanowi¢ podstawy do reklamagji.



